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Die Gemeinde Himmelkron erl&aBt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 2,
3, 4, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 98 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO)
diesen Bebauungsplan als

SATZUNG
A. FESTSETZUNGEN DURCH ZEICHEN
1F Art der baulichen Nutzung
(§ 5Abs. 2Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -,
§§ 1-11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)
1.1 Entsprechend der Abgrenzung im
WA Bebauungsplan gilt:
Allgemeines Wohngebiet
nach § 4 BauNVO.
1.2 Entsprechend der Abgrenzung im
@ Bebauungsplan gilt:
Mischgebiet nach § 6 BauNVO.
= MaR der baulichen Nutzun
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
2510 04 Grundfidchenzahl als HéchstmaR: z. B. 0,4
gem. §§ 16, 17 und 18 BauNVO
22 GeschoRflachenzahl als HoéchstmaR: z. b. 0,8
gem. §§ 16, 17 und 20 BauNVO
23 I1=E+D Zahl der Vollgeschofle als Héchstmal:
z.B. max. zul&ssig sind 2 VollgescholRe, wobei
das zweite Geschol} im DachgeschoR
liegen mul; gem. § 16 und 20 (1) BauNVO,
entsprechend den Ausweisungen in
den Nutzungsschablonen
24 Il =U+E+D Zahl der VollgeschoBe als Hochstmal:
z.B. max. zul&ssig sind 3 Vollgeschole, wobei
das erste GeschoR im UntergeschoR und das
dritte GeschofR im DachgeschoR liegen muf;
gem. § 16 und 20 (1) BauNVO,
entsprechend den Ausweisungen in
den Nutzungsschablonen
3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)
3.1 o} offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVvO
356  ——tmmieee- Baugrenze
3.6  Nutzungsschablone Art der baulichen Zah| der
Nutzung GeschoRe
Grundfl&chenzahl Gescholflachenzahl
Bauweise Dachform: SD (Satteldach)
PD (Pultdach)
4. Flachen fiir den Gemeinbedarf
(§ © Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)
4.1 Pessee " Flachen fur den Gemeinbedarf
. (]
LLEL s Zweckbestimmung:
Kirchen / Kirchliche Einrichtungen
5. Verkehrsflachen
(§ 8 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. & BauGB)
5.1 offentliche Verkehrsflache
5.2 StraRenbegrenzungslinie
5.3 Gehwege
6. Fldchen fiir Versorgungsanlagen
6.1 Flachen fur Versorgungsanlagen
Zweckbestimmung:
6.2 O Trafostation
7. Griinfldchen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § © Abs. 1 Nr. 15, 25 und Abs. 6 BauGB)
7.1 offentliche Grunflache
Zweckbestimmung:
7.2 W) Spielplatz
.3 Sukzessionsflache
8. Wasserfliichen und Fléchen fiir die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 8 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)
8.1 Wasserflache
Zweckbestimmung:
8.2 ® Regenriickhaltebecken
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MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Pflanzgebot fir Einzelb&dume ohne
Standortbindung

Pflanzgebot fur Einzelbdume mit

Standortbindung
Pflanzgebot fur Heckengehoize
.’ _ zu erhaltende Baume
"'\_:‘o OO0 zu erhaltende Heckengehoize

Sonstige Darstellungen und Festsetzungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

I E
des Bebauungsplanes
4550 MaRangabe in Meter
—> einzuhaltende Firstrichtung,

Abweichungen von der festgesetzten
Hauptfirstrichtung um exakt 90° sind zugelassen

M Bauverbotszone, 20 m

Baubeschrankungszone, 40 m

r—e—e—o—e—o—4 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Stédtebauliche Gestaltung

Bauliche Gestaltung

Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung

Als Dachform sind symmetrische Satteldacher mit einer Dachneigung von 38°
- 48° zulassig. Als Dacheindeckung sind Tonziegel und Betondachsteine in
roter, rotbrauner, anthrazit, dunkelgrauer und schwarzer Farbe zulédssig. In-
nerhalb der ,Germeinbedarfsflache Kirche" sind zudem Pultdécher mit einer
Neigung von 25° bis 45° und Blecheindeckung zuldssig.

Gebéaudesockel

Die Hohe der Oberkante des Erdgeschof3fuRbodens darf die natlrliche Ge-
l&ndeoberflache bergseits nicht um mehr als 0,50 m (Uberschreiten. Abgra-
bungen und Aufschiittungen zur Geldndemodellierung sind bis max. 1m zu-
|&ssig.

Zulassiger Kniestock und Dachibersténde
Der Kniestock - gemessen von OK FertigfulRboden DG bis UK Sparren an der
AuBenkante - darf:
- bei 38° - 45° Dachneigung eine Héhe
von 0,50 m
- ab 45° Dachneigung eine Hohe
von 0,75 m nicht Uberschreiten. e

cee | KNIESTOCKHOHE

Die Dachlibersténde dirfen folgende Werte nicht Gberschreiten:
- an der Traufe max. 1,00 m

Dachbelichtung
Dachgauben sind bis zu einer Breite von max. 3 m zul&ssig — wobei die Ge-
samtlénge aller Gauben max. 1/3 der Firstl&nge nicht Gberschreiten darf..

AuRere Gestaltung

Die Bauk&rper missen durch natlirliche Materialien und Farben geprégt sein:
Naturholzverkleidung senkrecht, Putz in gedeckten Farbténen. Wéande in auf-
fallenden Mustern (z.B. Zyklopenmauerwerk) und grellen Farben sind nicht
zulassig. Sichtbeton ist in Form von Stlrzen, Saulen und sonstigen unterge-
ordneten Bauteilen zulédssig. Blockbohlenbauweise ist nicht zugelassen.

Gebaudestellung

Die eingetragene Haupffirstrichtung muR eingehalten werden. Abweichungen
von der festgelegten Haupffirstrichtung um exakt 90° sind zugelassen. Die
Abstandsflachen sind gemaR den Vorschriften der Bayer. Bauordnung einzu-
halten.

Stellplétze, Carports, Garagen und Nebengeb&ude

Garagen und Carports sind nur innerhalb der ausgewiesenen Baugrenzen
zuléssig; nicht zulassig sind jedoch Grenzbebauungen zum offentlichen Stra-
Renraum. Die Abstandsflachenregelungen der BayBO sind zu beachten. Die
Errichtung von Stellplatzen ist an geeigneter Stelle auch aullerhalb der Bau-
grenzen zulassig.

Pro Wohneinheit sind auf dem privaten Baugrundstlick 2 Stellplatze nachzu-
weisen. Der Stauraum vor Garagen mit mind. 5 m L&nge wird als Stellplatz
anerkannt.

Alle Garagen, die eine unmittelbare Zufahrt zur ErschlieBungsstrale besit-
zen, missen zu dieser hin (ab Hinterkante Gehweg bzw. Strallenbegren-
zungslinie) einen Stauraum von mind. 5,0 m aufweisen. Es ist sicherzustellen,
dal der Stauraum nicht von Einfriedungen und Toren eingeschrénkt werden
kann.

Garagen und Nebengeb&dude sind mit Satteldach, Dachneigung mind. 30°,
auszufilhren und in Farbe und Dacheindeckung dem Hauptgebdude anzu-
passen. Flachdachgaragen sind nicht zuldssig. Garagen aus Wellblech oder
in dhnlich leichter Bauweise sind unzuldssig.

Bei Grenzbebauung missen Garagen und Nebengeb&ude benachbarter
Grundstlicke in einheitlicher Form und Gestaltung zur Ausfiihrung kommen.
Der Nachbauende hat sich in Form und Gestaltung an den Zuerstbauenden
anzupassen.
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Grilnordnung

Einfriedungen

Zur Einfriedung der Grundstiicke sind Holzlattenzdune (Staketenzdune) mit
einer Héhe von max. 1,20 m liber OK Stralle bzw. natlirliches Gelénde zul&s-
sig. Empfohlen werden sockellose Einfriedungen. Sollten Sockelmauern er-
richtet werden, so darf deren Héhe 30 cm nicht Uberschreiten (max. Endhéhe
von Zaun einschl. Sockel ist 1,50 m). Tore und Tiren innerhalb der Einfrie-
dungen an der Grundstlicksgrenze diirfen nicht zur Strale hin aufschlagen.
Einfriedungen zwischen den Privatgrundstiicken und zur Landschaft hin soll-
ten in transparenter Form (z.B. Maschendraht bis zu einer Héhe von 1,00 m
mit Laubholzhecken) gehalten werden (s. auch 2.6). Mauern und durchge-
hende Sockel sind zur Erhaltung der durchgéngigen Passierbarkeit fur Klein-
tiere zu vermeiden.

Grinordnung

Vegetationsschutz

Bestandserhaltung (s. auch Landschaftsplan)

Der Vegetationsbestand ist soweit im Plan dargestellt, unbedingt zu erhalten
(s. A Festsetzungen durch Zeichen A 9.4 u. 9.5). Veranderungen (Schnitt-
oder RodungsmafRnahmen) sind mit der unteren Naturschutzbehdrde (Land-
ratsamt Kulmbach) abzustimmen.

SchutzmaRnahmen

Wéhrend der gesamten Bauphase sind die vorhandenen B&ume und
Strauchgruppen zu sichern und von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizu-
halten (Mindestabstand: 5 m nach allen Seiten). Die DIN 18920 zum ,Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und VegetationsmaRnahmen bei BaumalR-
nahmen" ist zu beachten.

Pflanzarbeiten (Eingriinung)
Generelles Pflanzgebot fUr Privatgrundstiicke

Je 200 m? Grundstticksflache ist — wenn nicht bereits vorhanden - ein ein-
heimischer Laubbaum, bzw. Obstbaum - Hochstamm zu pflanzen. Vorgege-
bene Standortbindungen der Bdume (s. A Festsetzungen durch Zeichen A
9.1) sind einzuhalten.

Je 50 m? Grundstticksflache ist — wenn nicht bereits vorhanden - ein einhei-
mischer Strauch zu pflanzen. Vorgegebene Standortbindungen der Straucher
(s. A Festsetzungen durch Zeichen A 9.3) sind einzuhalten.

Zur ortsgerechten Eingriinung sind entlang der urspriinglichen Rangen und
den jetzigen Grenzen die fir das Weilmaintal typischen Heckenzeilen (vgl.
Biotop -Nr. 144.01 unterhalb der Frankenfarm) anzupflanzen.

Ortsrand (vgl. Landschaftsplan).

Die privaten Grundstiicksgrenzen am siidlichen Ortsrand sind mit einer wild-
wachsenden Baum- und Strauchhhecke (s. 2.6.1/2.6.2/2.6.4) einzugriinen.
Der tffentliche Griinstreifen an der 6stlichen Grenze ist mit einer 2 — 3 reihi-
gen, gut strukturierten Hecke aus standortgerechten heimischen Wildstrau-
chern (s. 2.6.4) zu bepflanzen. Im Abstand von ca. 15 m ist ein Laubbaum (s.
2.6.1 u. 2.6.2) zu setzen.

Fur die sudliche éffentliche Grinflache mit Regenriickhalteteich und Spiel-
platz gelten die angegebenen zeichnerischen Festsetzungen, es wird jedoch
die Ausarbeitung eines detaillierten Gestaltungsplanes empfohlen.

Begriinung StralRenbereich

Fir die stralRenbegleitenden dffentlichen Griinstreifen sind Baumpflanzungen
mit der angegebenen Standortbindung (A 9.2) durchzufilhren (Baumarten u.
MindestgréRen s. 2.6.3). Die empfohlenen Baumarten sind gemischt zu ver-
wenden.

Entlang der 6ffentlichen Verkehrsfldche, insbesondere bei den NebenstralRen
ohne &ffentlichen Grinstreifen, ist auf privatem Grund im Abstand von ca. 10 -
15 m ein Laubbaum (s. 2.6.2 u.2.6.3) zu setzen und zu unterhalten.

Fassadenbegrinung

Fensterlose Fassaden oder vertikale Flachen ab 4 m Breite sollten in geeig-
neter Lage flachig begriint werden (s. 2.6.5). Flr Rank - und Schlingpflanzen
sind im Bedarfsfall Kletterhilfen vorzusehen.

Offentliche Wiesen sind mit Ausnahme des Spielplatzes extensiv zu unterhal-
ten (2-Mahgénge pro Jahr und keine Dingung).

Bahndamm
Ein ca. 5 m breiter Streifen entlang des Bahndammes ist oberbodenfrei (n&hr-
stoffarm) der Sukzession zu (iberlassen.

Bodenarbeit

Verénderungen des natlrlichen Bodenreliefs, wie Abgrabungen und Aufschit-
tungen, sind zu vermeiden, bzw. gering zu halten. Oberboden ist nach DIN
18915 zur Wiederverwendung zu sichem.

Auf privaten Baugrundstiicken sind Abgrabungen und Aufschittungen, die
gréRer als 1,00 m sind, nicht zuléssig.

Flachenbefestigung

Die Bodenversiegelung ist auf das unumgangliche Mal zu beschrénken.
FuRwege, Stellplatze und alle befestigten privaten Flachen sind weitgehend
mit wasser- und luftdurchléssigem Aufbau (z.B. wassergebundene Decke, Si-
ckerpflaster, Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster und Rasenpflaster mit gro-
Rem Fugenanteil) herzustellen.

Befestigungen wie Betonunterbau, FugenverguR®, Asphaltierung oder Betonie-
rung sind zu vermeiden (gemaR §9(1) Nr.2 BauGB).

Oberflachenentwésserung

Anfallendes Niederschlagswasser von Dach- und wenig befahrbaren Ver-
kehrsflachen ist durch geeignete MaRnahmen wie z.B.:

» Rulckhaltebecken (Zisternen) zur Brauchwassernutzung

= Sickerschachte

= Sickermulden (Rigolenversickerung)

auf dem Grundstiick zuriickzuhalten. Das Uberschiissige Oberflaichenwasser
ist Uber das geplante Trennsystem in das Regenriickhaltebecken zu leiten.

Pflanzenauswahl und Pflanzgréfien
Es ist eine standortgerechte heimische Vegetation entsprechend folgender
Liste anzusiedeln:

Baumarten |. Ordnung (groRkronige Laubb&ume):

MindestgréRe: Hochstamm oder Stammbusch, 3 xv. STU 12-14 cm
Acer platanoides Spitz-Ahom

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Alnus glutinosa Rot-Erle (nur fir feuchte Bereiche)
Betula pendula Sand-Birke

Fraxinus excelsior Gemeine Esche

Quercus robur Stiel-Eiche

Salix alba Silber-Weide (nur fiir feuchte Bereiche)
Tilia cordata Winter-Linde

Ulmus carpinifolia Feld-Ulme

Baumarten |l. und Ill. Ordnung (kleinkronige Laubb&ume):
MindestgréRe: Hochstamm oder Stammbusch, 2 x v. STU 12-14 cm
Acer campestre Feld-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Malus sylvestris Holz-Apfel

Prunus avium Vogel-Kirsche

Pyrus comunis Holz-Birne

Salix caprea Sal-Weide

Sorbus aucuparia Eberesche

Obstbaum Hochstamme bzw. Halbstdmme

Laubb&ume zur StraBenbepflanzung:

MindestgréRe: Hochstamm 20 — 25 cm Stammumfang
Acer platanoides Spitz-Ahomn
Fraxinus excelsior Esche

Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winter-Linde
Stréucher:

Mindestgrofiie: 2 x v., 60/100 cm

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

T

Cornus sanguinea Hartriegel

Corylus avellana HaselnuB®
Crataegus monogyna Weilldorn
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa spec. Wild- und Strauchrosen
- Rosa pimpinellifolia

- Rosa gallica

- Rosa canina

- Rosa rubiginosa

- Rosa centifolia

Salix aurita Ohr-Weide

Salix caprea Sal-Weide

Salix cinerea Grau-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Trauben-Holunder

Wolliger Schneeball

Gemeine Brombeere (zur Ergénzung)
Gemeine Himbeere (zur Ergénzung)

Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Rubus fruticosus
Rubus idaeus

Kletterpflanzen:

Clematis i.Sorten Waldrebe (benétigt Kletterhilfe)

Euonymus fortunei i. Sorten Kriechender Spindelstrauch
Hedera helix Gemeiner Efeu (Bodendecker u. Fassaden-
kletterpflanze)

Humulus lupulus
Lonicera i. Sorten
Parthenocissus quinquef.
Rosa i. Sorten

Hopfen (bendtigt Kletterhilfe)
Geillblatt (benétigt Kletterhilfe)
Wilder Wein (Fassadenkletterpflanze)
Kletterrosen

Die Pflanzgebote stellen nur eine Mindestausstattung an Gehdlzen sicher. Bei
den ergénzenden Strauch- und Baumpflanzungen ist eine Massierung von
Nadelgehdlzen nicht zuléssig. Der Anteil der Nadelgehélze an der Gesamt-
zahl der Pflanzen je Grundstlick darf 20% nicht (ibersteigen, wobei heimische
Nadelgehdlze vorzuziehen sind (z.B. Gemeine Fichte - Picea abies, Weiltan-
ne - Abies alba, Larche - Larix decidua).

Eine Einfriedung mit fremdi&ndischen Nadelgehdlzen (Exoten) wie z.B. Thu-
jien oder Scheinzypressen ist nicht zulassig (s. auch 1.1)

Samtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen NutznieRer (private und &ffentli-
che Flachen) ordnungsgemaR im Wuchs zu férdern, zu pflegen und vor Zer-
stérung zu schitzen.

Bei Neupflanzungen von Gehélzen sind die gesetzlichen Grenzabsténde ein-
zuhalten:

Gehélze bis zu 2,0 m Héhe = mind. 50 cm Abstand von der Grenze

Gehdlze tber 2,0 mH8he = mind. 2,0 m Abstand von der Grenze

HINWEISE

425 Flurstiicksnummer
~— bestehende Grundstiicksgrenze
-------- Vorschlag zur Neuparzellierung
~—— vorgesehene Aufhebung von

Grundstiicksgrenzen

E. bestehende Gebédude

Alle genannten MalRe sind reine Verkehrsbreiten. Randflachen, Stiitz-
mauern, Bdschungen und Rickenstitzen haben die Anlieger-
grundstiicke zu dulden.

Antennenanlagen
Parabolantennen sind nach der Verlegung von Breitbandkabeln im
Baugebiet nicht zul&ssig.

Freileitungen zur Versorgung des Baugebietes (Elektrizitdt, Telekommunika-
tion) sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht zuléssig.

B amtlich kartiertes Biotop
144.01

Bei StichstraRen miissen die Entsorgungscontainer zur Abfallbeseitigung ge-
gebenenfalls bis zur ndchsten Kreuzung gebracht werden.

Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken kénnen und somit ge-
eignet sind die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gefahrden, dirfen
nicht errichtet werden. Hierbei geniigt bereits eine abstrakte Gefahrdung der
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen.

Beleuchtungsanlagen (z.B. Hofraumbeleuchtungen) sind so anzubringen, daf
der Verkehrsteilnehmer auf der BAB A9 und der AS Bad Berneck nicht ge-
blendet wird.

Gegentiber dem Stralenbaulasttréager kénnen keine Anspriiche aus Larm-
oder sonstigen Emissionen geltend gemacht werden. Die anstehenden MalR-
nahmen im Zusammenhang mit dem Riickbau der alten Trasse der BAB A9
bleiben hiervon unberihrt.

Die westlich angrenzenden Flurnummern 501/2 und 502 werden landwirt-
schaftlich genutzt. Auf die méglicherweise auftretenden Emissionen wird hin-
gewiesen.

Auf den derzeitigen Eisenbahnbetrieb der Bahnlinie Neuenmarkt-Wirsberg
und auf die damit verbundenen mdglichen Emissionen wird hingewiesen.

Auf die bestehende und weiterhin zu duldende gastronomische und gewerbli-
che Nutzung der Geb&ude der Frankenfarm Direktvermarktungs GmbH wird
hingewiesen.

e

freizuhaltende Sichtflache

BAYERISCHE LANDESSIEDLUNG GmbH
Zweigstelle Bayreuth

10.09.2002 Str./Ha.

D. VERFAHRENSVERMERKE

1, Der Gemeinderat Himmelkron hat in der Sitzung vom 30.06.1998 die Austellung
des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschlu® wurde am 01.07.1998
ortsiblich bekannt gemacht.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.03.2000 wurde mit der
Begrindung geman § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.04.2000 bis 22.05.2000
offentlich ausgelegt.

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 21.03.2000 wurden die
Trager offentlicher Belange gemaR § 4 BauGB in der Zeit vom 20.04.2000 bis
22.05.2000 beteiligt.

4, Der Gemeinderat Himmelkron hat mit Beschluf? des Gemeinderates vom 11.07.2000
den Bebauungsplan in der Fassung vom 11.07.2000 gemé&R § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.

Himmelkron, den ...........ccccevvvenen.

Krainhéfner, 1. Blirgermeister

5. Die Gemeinde Himmelkron hat den Bebauungsplan mit Schreiben vom ...................
dem Landratsamt Kulmbach angezeigt.
Eine Verletzung von Rechtsvorschriften wurde nicht geltend gemacht.

B. Der Satzungsbeschlu® zu dem Bebauungsplan wurde am ....................... geman
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Himmelkron, den ..........cccccevevnnn.

Krainhtfner, 1. Blrgermeister

1.  Der Bauauschuss der Gemeinde Himmelkron hat am 10.09.2002 in &éffentlicher
Sitzung die 3. Anderung des Bebauungsplans mit Griinordnungsplan beschlossen.
Der Anderungsbeschluss wurde am 30.09.2002 ortstiblich bekannt gemacht.

2.  Der Entwurf der 3. Anderung des Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in der
Fassung vom 10.09.2002 wurde mit der Begriindung gemaR 3 Abs. 2 in der Zeit
vom 21.10.2002 bis einschl. 22.11.2002 ¢ffentlich ausgelegt. Den betroffenen
Burgern und beriihrten Tragern &ffentlicher Belange wurde gemaR 13 Nr.2 und 3
BauGB Gelegenheit gegeben, ihre Stellungnahmen abzugeben.

3. Die Gemeinde Himmelkron hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ...........ccco.ee.
die 3. Anderung des Gebauungsplans mit Griinordnungsplan gemaR 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom .............o...e. als Satzung beschlossen.

4.  Der Satzungsbeschluss wurde am .................... gemalR 10 Abs. 3 BauGB
ortstiblich bekannt gemacht.

UF2A24049

Gesonderte Bestandteile des Bebauungsplanes
"Himmelkron - Lanzendorf" sind:

- Planteil B "Textl.Festsetzungen" i.d.F.vom 10.09.2002
- die Begrindung vom 11.07.2000
- die Begrundung zur 3. Anderung vom 10.09.2002

Projekt
GEMEINDE HIMMELKRON
3. Anderung des
Bebauungsplans mit Grinordnungsplan
"Himmelkron - Lanzendorf"
Darstellung

Planteil A M 1:1000
"Zeichnerische Festsetzungen"

Fassung vom 10.09.2002

Griinplanung
Wolfgang Ph. M. Sack Dipl.-Ing. (FH)
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